Fiche technique

Article 10928 ACO Monoblock Infra

Caniveau Monoblock Infra 200 20.0 / Grande ouverture raccordement /BP / Couleur Naturelle / FO00

Informations produit

Avantages
> ¢ Béton Polymeére : imperméable, non poreux, ingélif, robuste, surface lisse
pour limiter I'encrassement et résistant a I'abrasion
e Caniveau monolithique pour une sécurité maximale
e Section en V pour un écoulement optimisé
¢ Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
* Adapté pour les applications a trafic lourd et intense
¢ Classe F900
* Ouverture d'admission plus grande au raccordement entre canivaux

Description produit

* Caniveau conforme a la norme NF EN 1433
* Couleur naturelle

* Gorge pour joints d'étanchéité

* Réserve pour le passage de sangles

* Surface d'absorption : 506 cm2/m

® Section hydraulique : 703 cm?2

Données techniques

530
500

SLliEEE Cress Longueur s Largeur Hauteur Fil d'eau itz
Article absorption (rgm) extérieure (ng]]m) (mm) (mm)
(cm2/m) (mm) (kg)
10928 506 F900 1000 260 200 530 500 112
ACOs.a.s.

Fiche technique
SWEG-PIM
Version : 20/09/2023

Boite Postale 85

27940 Notre Dame de I'Isle
Tel:02.32.51.20.31
contact@aco.fr  www.aco.fr



