Fiche technique

Article 130017 ACO Monoblock Infra

Elément de visite 20.1 / BP / Monoblock Infra 200 / Sortie vert préfor DN160 / pass fonte / F900

Informations produit

Avantages
¢ Béton Polymeére : imperméable, non poreux, ingélif, robuste, surface lisse
pour limiter I'encrassement et résistant a I'abrasion
¢ Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
* Systeme de verrouillage Powerlock
¢ Prémarques latérales pour connexion en "L" ou "T"
* Facile a poser
* Acces PMR
* Classe F900

Description produit

¢ Elément de caniveau conforme a la norme NF EN 1433

* Pour connexion aux caniveaux 20.0

¢ Adaptable aux caniveaux de la gamme ACO Monoblock Infra 200
 Sortie horizontale prémarquée DN 160

* Gorge pour joints d'étanchéité

 Grille passerelle fonte

e Surface d'absorption : 935 cm2?/m

Données techniques

531

SElEES Sl Longueur Largeur Largeur Hauteur Fil d'eau HOILES
Article absorption (rgm) extérieure (n%m) (mm) (mm)
(cm?/m) (mm) (kg)
130017 935 F900 660 260 200 530 500 67,6
= Fiche technique ACOs.a.s.
SWEG-PIM Boite Postale 85
ian - 27940 Notre Dame de I'lsle
m Version : 20/09/2023 Tel: 02.32.51.20.31 C
contact@aco.fr  www.aco.fr



