Fiche technique

Article 130058 ACO Monoblock Infra

Téte d'avaloir / Béton Polymere / Monoblock Infra 200 / Couleur noir / Grille pass fonte / F900

Informations produit

Avantages
¢ Béton Polymere : imperméable, non poreux, ingélif, robuste, surface lisse
pour limiter I'encrassement et résistant a I'abrasion
¢ Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
* Systeme de verrouillage Powerlock
¢ Prémarques latérales pour connexion en "L" ou "T"
* Facile a poser
* Acces PMR
e Classe F900

Description produit

® Couleur noire

¢ Elément de caniveau conforme a la norme NF EN 1433

* Pour connexion aux caniveau 0.0

¢ Adaptable aux caniveaux de la gamme ACO Monoblock Infra 200
* Gorge pour joints d'étanchéité

 Grille passerelle fonte

e Surface d'absorption : 935 cm2?/m

Données techniques

| ——
[
ACD DRAIN RDZ00V 0.0 _Jr\ |

[L:I ;| '\\\_ _/// i

332

’_JH it Hti

)l
80.5 | 498,5 ! 81
Surface Classe Largeur Lo Poids
Article absorption Lo?rg ume)ur extérieure Laggau)r H?rl:]trit)” F'I(r?] rie)lu
(cm?3/m) (mm) (kg)
130058 935 F900 660 260 200 332 302 65
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