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Caniveau Multidrain 200 Béton Polymère / Ht 318mm / passage câbles / plaque pleine fonte / D400

ACO MultidrainArticle 304412

⦁ Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélif, robuste, surface lisse 
pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion

⦁ Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la 
corrosion    

⦁ Section en V optimisée pour l'autocurage

⦁ Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose

⦁ Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges 

⦁ Résistance accrue par les renforts hexagonaux  

⦁ Grille esthétique en accord avec l'aménagement urbain 

⦁ Facile à poser

⦁ Idéal pour le passage de câbles et conduits de fluides et d'énergies

⦁ Accès P.M.R.

⦁ Classe D400

Avantages

Description produit

Informations produit

Données techniques

⦁ Elément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433 

⦁ Gorge pour joints d‘étanchéité

⦁ Feuillure métallique

⦁ Plaque pleine en fonte  

⦁ Section Hydraulique 390 cm²

- D400 1000 235 200 318 293 55,5 -
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