Fiche technique

Article 133792 ACO Multiline Seal In

AVALOIR - ACO MULTILINE SEAL IN 200 BP - FEUILLURE ACIER INOX - 5.0 - JOINT DN160/200

Informations produit

Avantages
¢ Béton Polymeére : imperméable, non poreux, ingélif, robuste, surface lisse
pour limiter I'encrassement et résistant a I'abrasion
* Systéme de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et a la
corrosion
® Section en V optimisée pour l'autocurage
¢ Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
* Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
¢ Prémarques latérales pour connexion en "L" ou "T"
* Pour connexion aux caniveaux a pente du N°0 au N°20
¢ Panier a dechets inclus et amovible
¢ Facile a poser
¢ Jusqu'a la classe D400

Description produit

¢ Avaloir pour caniveau conforme a la norme NF EN 1433
* Gorge pour joints d'étanchéité

 Feuillures métalliques intégrées

* Sortie horizontale avec joint EPDM DN 160
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Article absorption (n%m) extérieure (ng:m) (mm) (mm)

(cm?/m) (mm) (kg)
133792 D400 500 235 200 710 - 53
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