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CANIVEAU SPORT N125-DF AVEC 1 BORD SURELEVE 4cm DROIT  100cm

ACO SportArticle 04406

⦁ Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélif, robuste, surface lisse 
pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion Forme large du pied 
permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose Renforts latéraux pour 
une meilleure répartition des charges

⦁ Largeur intérieure : 125 mm

⦁ Gamme conforme aux prescriptions de l‘Association Internationale
des Fédérations d‘Athlétisme (IAAF)
Système de drainage conforme à la norme NF P90-100

Avantages

Description produit

Informations produit

Données techniques

⦁ Béton Polymère

⦁ Système perméable pour l‘aménagement de terrains de sport (piste 400 mètres)

⦁ 6 fentes latérales largeur 2,2 cm, hauteur 3,5 cm pour la collecte optimisée des eaux à l‘interface des 2 couches d‘enrobé

⦁ Système composé de caniveaux droits ou courbes,ouverts ou monoblocs à fente, avec dalots en composite

⦁ Drainage de surface rapide et efficace sur terrains de sport Grand débit hydraulique

⦁ Pour piste à rayon constant ou en “anse de panier“

⦁ Alignement facilité gràce à l‘emboitement mâle/femelle

⦁ Possibilité de fixation des dalots par clavettes sur les caniveaux ouverts
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