
Pavés / Scellement
Lit de pose des pavés suivant 
l'application
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Pavés / Scellement

Lit de pose des pavés suivant 
l'application

Couche de 
forme

Reprise éventuelle

2-3 cm d'appui, granulométrie 
max. 8 mm, qualité minimale du 
béton de fondation
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Y

Mortier de scellement

Installation pavés - Classe D400 - E600

Classe de résistance Selon EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600

Qualité du béton de pose Selon  EN 206-1) >=   C 25/30 >=   C 25/30

Classe d'expositon du béton de pose (X0) (X0)

Dimensions à respecter pour la coulée du béton de poste X [cm] >=   20 >=   20

Y [cm] Distance entre le bas du caniveau et du pavé

Z [cm] >=   20 >=   20

Classe de résistance (selon EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600

Qualité du béton de pose (selon EN 206-1) >=   C 12/15 >=   C 12/15 >=   C 12/15

Classe d'exposition du béton de pose (X0) (X0) (X0)

Dimensions à respecter pour la coulée du béton de poste X [cm] >=   10 >=   10 >=   15

Y [cm] >=   5 >=   5 >=   5

Z [cm] >=   10 >=   10 >=   15

Installation pavés- Classe A15 - C250

Pavés



Couche de base en asphalte

Couche de roulement

Reprise 
éventuelle

Joint bitumeux optionnel
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Installation asphalte, Classe A 15 – D 400

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600
>=   C 12/15 >=   C 12/15 >=   C 12/15 >=   C 25/30 Veuillez nous

(X0) (X0) (X0) (X0) consulter
>=   10 >=   10 >=   15 >=   20

Y [cm] Demi hauteur du caniveau

Z [cm] >=   10 >=   10 >=   15 >=   20

Hauteur des cavités latérales d'ancrages du caniveaux

Couche de base en asphalte

Surface de roulement

Couche de 
forme

Reprise éventuelle

Bordurage bétonJoint d'expansionJoint bitumeux optionnel
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– E 600Installation asphalte, Classe D 400* 
Pour zone D400 avec passage E600

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900
>=   C 25/30 >=   C 25/30

(X0) (X0)
>=   20 >=   20

Y [cm] Hauteur disponible depuis le bas du caniveau

Z [cm] >=   20 >=   20

Classe de résistance Selon EN 1433)

Qualité du béton de pose Selon  EN 206-1)

Classe d'expositon du béton de pose

Dimensions à respecter pour la coulée du béton de poste X [cm]

Classe de résistance Selon EN 1433)

Qualité du béton de pose Selon  EN 206-1)

Classe d'expositon du béton de pose

Dimensions à respecter pour la coulée du béton de poste X [cm]

2-3 cm d'appui, granulométrie 
max. 8 mm, qualité minimale du 
béton de fondation

Couche de liaison en asphalte



Joint de dilatation

Couche de forme

Reprise éventuelle

Béton (C 30/37 (LP), XF4, XM2)Bordurage béton

Béton

X

Z
Y

X

0–
5 m

m

Distance max. : 4m du caniveau

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600
>=   C 12/15 >=   C 12/15 >=   C 12/15 >=   C 25/30 >=   C 25/30

(X0) (X0) (X0) (X0) (X0)
>=   10 >=   10 >=   15 >=   20 >=   20

Y [cm] Hauteur du caniveau

Z [cm] >=   10 >=   10 >=   15 >=   20 >=   20

Joint de dilatation

A 15 B 125 C 250Belastungsklasse
Druckfestigkeitsklasse - Fundamentbeton

X
Y
Z

siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen.

D 400 E 600

 Fundamentabmessungen - Typ M
Expositionsklasse - Fundamentbeton

Couche de 
forme

Reprise éventuelle 

Béton ( C 30/37 (LP), XF4, XM2 )Bordurage béton

F 900

cm G1-E01-792-3
Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!
Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen

 gültig für folgende Rinnensysteme:

Deckschicht:Maßeinheit:Zeichnungs-Nr.:
Schutzvermerk nach
DIN ISO 16016 beachten.

( hier dargestellt V 100 G Typ 10.0 )

Beton

R

Stand 12.2020

( gem. DIN EN 1433 )
( gem. DIN EN 206-1 )

..... )

ACO  Tiefbau Vertrieb GmbH

( gem. DIN EN 1433 )

Einbauempfehlung: ACO DRAIN     Rinnen

ACO Powerdrain V 100 G Seal in

16 )

Bauhöhe Rinnenelement

R

C 30/37

P25

P25
( X0 )

FAX 04331/ 354-358
24755 Rendsburg, Postfach 320Tel.  04331 / 354-500
www.aco-tiefbau.de

ACO Tiefbau
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Installation béton, Classe F 900

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900
>=   C 30/37

(X0)
>=   25

Y [cm] Hauteur du caniveau

Z [cm] >=   25

Installation béton, Classe A 15 - E 600

Distance max. : 4m du caniveau

Classe de résistance Selon EN 1433)

Qualité du béton de pose Selon  EN 206-1)

Classe d'expositon du béton de pose

Dimensions à respecter pour la coulée du béton de poste X [cm]

Classe de résistance Selon EN 1433)

Qualité du béton de pose Selon  EN 206-1)

Classe d'expositon du béton de pose

Dimensions à respecter pour la coulée du béton de poste X [cm]

2-3 cm d'appui, granulométrie 
max. 8 mm, qualité minimale du 
béton de fondation

2-3 cm d'appui, granulométrie 
max. 8 mm, qualité minimale du 
béton de fondation




