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A

Couche de roulement

Couche de forme

Classe A15-D400

Support ingélif 

1ère couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)

Classe A15-F900 

3e couche de béton
2de couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)

A

La surface de roulement
doit être décalée de 0,3 à 0,5 cm
par rapport au haut du caniveau. 

A (1 : 1)

A
1 : 2

NOTA: Les caniveaux de la gamme """ ne sont pas utilisables sur voie rapide et / ou autoroute.

IL INCOMBE AU CLIENT DE S'ASSURER QUE LA  NATURE DU SOL 
ET QUE LA CONCEPTION DE CHAUSSEE SOIENT COMPATIBLES 
AVEC L'APPLICATION DE LA CLASSE DE CHARGE UTILISEE .

Définition A15 :Zones 
pouvant être utilisées 
uniquement par les 
piétons et les cyclistes.

Quantitée de béton de pose nécessaire: 
??? mètre cube par mètre linéaire

Définition B125 :Trottoirs, zones piétonnes 
et zones comparables, aires de 
stationnement privées et parkings à étages 
pourvoitures.

Définition D400 :Voies de circulation (y 
compris les rues piétonnes), accotements 
stabilisés et aires de stationnement
pour tous types de véhicules routiers.

Définition E600 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu élevées, 
par exemple ports et docks.

Définition F900 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu 
particulièrement élevées, par 
exemple chaussées pour avions.

Définition C250 : Bordures de trottoirs et zones 
sans circulation des accotements stabilisés et 
similaires. Les caniveaux dans la bordure de 
trottoir sont toujours du groupe 3.

CLASSE DE RESISTANCE
 (Norme NF EN1433) C250 D400 E600 F900

QUALITE DU BETON DE POSE 
(Norme NF EN206-1) C20/25 C20/25 C20/25 C30/37

RENFORT (VOIR PLAN 1157592 ) NON NON NON OUI
LARGEUR RESERVATION (cm) ≥67,6 ≥67,6 ≥77,6 ≥77,6
HAUTEUR RESERVATION (cm) ≥Y+4 ≥Y+4 ≥Y+9 ≥Y+9

Y (cm) HAUTEUR DU QMAX + 
FEUILLURE

DIMENSIONS A RESPECTER
POUR LA COULEE DU

BETON DE POSE DU CANIVEAU
Z (cm) ≥15 ≥15 ≥20 ≥20
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 X < Joint < 200 cm 

 X 

A

Couche de forme

Support ingélif 

1ère couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)

3e couche de béton

2de couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)

Chaussée béton

Joint de dilatation
avec étanchéité

A

La surface de roulement
doit être décalée de 0,3 à 0,5 cm
par rapport au haut du caniveau. 

A (1 : 1)

A
1 : 2

NOTA: Les caniveaux de la gamme """ ne sont pas utilisables sur voie rapide et / ou autoroute.

IL INCOMBE AU CLIENT DE S'ASSURER QUE LA NATURE DU SOL
ET QUE LA CONCEPTION DE CHAUSSEE SOIENT COMPATIBLES
AVEC L'APPLICATION DE LA CLASSE DE CHARGE UTILISEE.

LES JOINTS DE DILATATIONS DOIVENT ETRE PLACES
LONGITUDINALEMENT AUX CANIVEAUX AFIN DE NE PAS
TRANSMETTRE LES MOUVEMENTS DES DALLES BETON AUX
CANIVEAUX.

Définition A15 :Zones 
pouvant être utilisées 
uniquement par les 
piétons et les cyclistes.

Quantitée de béton de pose nécessaire: 
??? mètre cube par mètre linéaire

Définition B125 :Trottoirs, zones piétonnes 
et zones comparables, aires de 
stationnement privées et parkings à étages 
pourvoitures.

Définition D400 :Voies de circulation (y 
compris les rues piétonnes), accotements 
stabilisés et aires de stationnement
pour tous types de véhicules routiers.

Définition E600 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu élevées, 
par exemple ports et docks.

Définition F900 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu 
particulièrement élevées, par 
exemple chaussées pour avions.

Définition C250 : Bordures de trottoirs et zones 
sans circulation des accotements stabilisés et 
similaires. Les caniveaux dans la bordure de 
trottoir sont toujours du groupe 3.

CLASSE DE RESISTANCE
 (Norme NF EN1433) C250 D400 E600 F900

QUALITE DU BETON DE POSE 
(Norme NF EN206-1) C20/25 C20/25 C20/25 C30/37

RENFORT (VOIR PLAN 1157592 ) NON NON NON OUI

LARGEUR RESERVATION (cm) ≥67,6 ≥67,6 ≥77,6 ≥77,6

HAUTEUR RESERVATION (cm) ≥Y+4 ≥Y+4 ≥Y+9 ≥Y+9

Y (cm) HAUTEUR DU QMAX + 
FEUILLURE

DIMENSIONS A RESPECTER
POUR LA COULEE DU

BETON DE POSE DU CANIVEAU

X (cm) ≥33,8 ≥33,8 ≥38,8 ≥38,8
Z (cm) ≥15 ≥15 ≥20 ≥20
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A

Couche de forme
Support ingélif 

2de couche de béton
(Classe de consistance ferme 
type S1 selon la norme 
NF EN 206-1)

1ère couche de béton
(Classe de consistance ferme 
type S1 selon la norme 
NF EN 206-1)

Sable / mortier de pose
(si mortier de pose rigide:
mettre un joint de
dilatation comme pour
une dalle béton, voir plan
de pose n°1157490)

Classe A15-F900 Classe A15-D400

Scellement des 
pavés avec un 
mortier polymère 

Pavés

3e couche de béton

A

La surface de roulement
doit être décalée de 0,3 à 0,5 cm
par rapport au haut du caniveau. 

A (1 : 1)

A
1 : 2

NOTA: Les caniveaux de la gamme """ ne sont pas utilisables sur voie rapide et / ou autoroute.

IL INCOMBE AU CLIENT DE S'ASSURER QUE LA  NATURE DU SOL 
ET QUE LA CONCEPTION DE CHAUSSEE SOIENT COMPATIBLES 
AVEC L'APPLICATION DE LA CLASSE DE CHARGE UTILISEE.

Définition A15 :Zones 
pouvant être utilisées 
uniquement par les 
piétons et les cyclistes.

Quantitée de béton de pose nécessaire: 
??? mètre cube par mètre linéaire

Définition B125 :Trottoirs, zones piétonnes 
et zones comparables, aires de 
stationnement privées et parkings à étages 
pourvoitures.

Définition D400 :Voies de circulation (y 
compris les rues piétonnes), accotements 
stabilisés et aires de stationnement
pour tous types de véhicules routiers.

Définition E600 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu élevées, 
par exemple ports et docks.

Définition F900 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu 
particulièrement élevées, par 
exemple chaussées pour avions.

Définition C250 : Bordures de trottoirs et zones 
sans circulation des accotements stabilisés et 
similaires. Les caniveaux dans la bordure de 
trottoir sont toujours du groupe 3.

Les pavés à proximité du caniveau doivent être scellés.
Le nombre de pavés scellés doit correspondre au minimum à la largeur de réservation.

CLASSE DE RESISTANCE
 (Norme NF EN1433) C250 D400 E600 F900

QUALITE DU BETON DE POSE 
(Norme NF EN206-1) C20/25 C20/25 C20/25 C30/37

RENFORT (VOIR PLAN 1157592 ) NON NON NON OUI
LARGEUR RESERVATION (cm) ≥67,6 ≥67,6 ≥77,6 ≥77,6
HAUTEUR RESERVATION (cm) ≥Y+4 ≥Y+4 ≥Y+9 ≥Y+9

Y (cm) HAUTEUR DU QMAX + 
FEUILLURE

DIMENSIONS A RESPECTER
POUR LA COULEE DU

BETON DE POSE DU CANIVEAU
Z (cm) ≥15 ≥15 ≥20 ≥20
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NOTA: Les caniveaux de la gamme """ ne sont pas utilisables sur voie rapide et / ou autoroute.

Pos. DESCRIPTION QTE.
1 CANIVEAUX ACO QMAX 550 1
2 BETONS C30/37 1

3 FER A BETON T.10 2

4 FER A BETON T.10 Long.700mm 9
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A

Couche de roulement

Couche de forme

Classe A15-D400

Support ingélif 

1ère couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)

Classe A15-F900 

3e couche de béton

2de couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)

A

La surface de roulement
doit être décalée de 0,3 à 0,5 cm
par rapport au haut du caniveau. 

A (1 : 1)

A
1 : 2

NOTA: Les caniveaux de la gamme """ ne sont pas utilisables sur voie rapide et / ou autoroute.

IL INCOMBE AU CLIENT DE S'ASSURER QUE LA  NATURE DU SOL 
ET QUE LA CONCEPTION DE CHAUSSEE SOIENT COMPATIBLES 
AVEC L'APPLICATION DE LA CLASSE DE CHARGE UTILISEE .

Définition A15 :Zones 
pouvant être utilisées 
uniquement par les 
piétons et les cyclistes.

Quantitée de béton de pose nécessaire: 
??? mètre cube par mètre linéaire

Définition B125 :Trottoirs, zones piétonnes 
et zones comparables, aires de 
stationnement privées et parkings à étages 
pourvoitures.

Définition D400 :Voies de circulation (y 
compris les rues piétonnes), accotements 
stabilisés et aires de stationnement
pour tous types de véhicules routiers.

Définition E600 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu élevées, 
par exemple ports et docks.

Définition F900 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu 
particulièrement élevées, par 
exemple chaussées pour avions.

Définition C250 : Bordures de trottoirs et zones 
sans circulation des accotements stabilisés et 
similaires. Les caniveaux dans la bordure de 
trottoir sont toujours du groupe 3.

CLASSE DE RESISTANCE
 (Norme NF EN1433) C250 D400 E600 F900

QUALITE DU BETON DE POSE 
(Norme NF EN206-1) C20/25 C20/25 C30/37 C30/37

RENFORT (VOIR PLAN 1161650 POUR E600 ET 
1163908 POUR F900 ) NON NON OUI OUI

LARGEUR RESERVATION (cm) ≥77,6 ≥77,6 ≥87,6 ≥87,6
HAUTEUR RESERVATION (cm) ≥Y+4 ≥Y+4 ≥Y+9 ≥Y+9

Y (cm) HAUTEUR DU QMAX + 
FEUILLURE

DIMENSIONS A RESPECTER
POUR LA COULEE DU

BETON DE POSE DU CANIVEAU
Z (cm) ≥15 ≥15 ≥20 ≥20
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 X < Joint < 200 cm 

 X 

A
Chaussée béton

Couche de forme

Support ingélif 

1ère couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)

3e couche de béton

2de couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)

Joint de dilatation
avec étanchéité

A

La surface de roulement
doit être décalée de 0,3 à 0,5 cm
par rapport au haut du caniveau. 

A (1 : 1)

A
1 : 2

NOTA: Les caniveaux de la gamme """ ne sont pas utilisables sur voie rapide et / ou autoroute.

IL INCOMBE AU CLIENT DE S'ASSURER QUE LA NATURE DU SOL
ET QUE LA CONCEPTION DE CHAUSSEE SOIENT COMPATIBLES
AVEC L'APPLICATION DE LA CLASSE DE CHARGE UTILISEE.

LES JOINTS DE DILATATIONS DOIVENT ETRE PLACES
LONGITUDINALEMENT AUX CANIVEAUX AFIN DE NE PAS
TRANSMETTRE LES MOUVEMENTS DES DALLES BETON AUX
CANIVEAUX.

Définition A15 :Zones 
pouvant être utilisées 
uniquement par les 
piétons et les cyclistes.

Quantitée de béton de pose nécessaire: 
??? mètre cube par mètre linéaire

Définition B125 :Trottoirs, zones piétonnes 
et zones comparables, aires de 
stationnement privées et parkings à étages 
pourvoitures.

Définition D400 :Voies de circulation (y 
compris les rues piétonnes), accotements 
stabilisés et aires de stationnement
pour tous types de véhicules routiers.

Définition E600 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu élevées, 
par exemple ports et docks.

Définition F900 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu 
particulièrement élevées, par 
exemple chaussées pour avions.

Définition C250 : Bordures de trottoirs et zones 
sans circulation des accotements stabilisés et 
similaires. Les caniveaux dans la bordure de 
trottoir sont toujours du groupe 3.

CLASSE DE RESISTANCE
 (Norme NF EN1433) C250 D400 E600 F900

QUALITE DU BETON DE POSE 
(Norme NF EN206-1) C20/25 C20/25 C30/37 C30/37

RENFORT (VOIR PLAN 1161650 POUR E600 ET 
1163908 POUR F900 ) NON NON OUI OUI

LARGEUR RESERVATION (cm) ≥77,6 ≥77,6 ≥87,6 ≥87,6
HAUTEUR RESERVATION (cm) ≥Y+4 ≥Y+4 ≥Y+9 ≥Y+9

Y (cm) HAUTEUR DU QMAX + 
FEUILLURE

DIMENSIONS A RESPECTER
POUR LA COULEE DU

BETON DE POSE DU CANIVEAU

X (cm) ≥38,8 ≥38,8 ≥43,8 ≥43,8

Z (cm) ≥15 ≥15 ≥20 ≥20
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A

Couche de forme
Support ingélif 

2de couche de béton
(Classe de consistance ferme 
type S1 selon la norme 
NF EN 206-1)
1ère couche de béton
(Classe de consistance ferme 
type S1 selon la norme 
NF EN 206-1)

Sable / mortier de pose
(si mortier de pose rigide:
mettre un joint de
dilatation comme pour
une dalle béton, voir plan
de pose n°1161585)

Classe A15-F900 Classe A15-D400
Scellement des 
pavés avec un 
mortier polymère 

Pavés

3e couche de béton

A

La surface de roulement
doit être décalée de 0,3 à 0,5 cm
par rapport au haut du caniveau. 

A (1 : 1)

A
1 : 2

NOTA: Les caniveaux de la gamme """ ne sont pas utilisables sur voie rapide et / ou autoroute.

IL INCOMBE AU CLIENT DE S'ASSURER QUE LA  NATURE DU SOL 
ET QUE LA CONCEPTION DE CHAUSSEE SOIENT COMPATIBLES 
AVEC L'APPLICATION DE LA CLASSE DE CHARGE UTILISEE.

Définition A15 :Zones 
pouvant être utilisées 
uniquement par les 
piétons et les cyclistes.

Quantitée de béton de pose nécessaire: 
??? mètre cube par mètre linéaire

Définition B125 :Trottoirs, zones piétonnes 
et zones comparables, aires de 
stationnement privées et parkings à étages 
pourvoitures.

Définition D400 :Voies de circulation (y 
compris les rues piétonnes), accotements 
stabilisés et aires de stationnement
pour tous types de véhicules routiers.

Définition E600 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu élevées, 
par exemple ports et docks.

Définition F900 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu 
particulièrement élevées, par 
exemple chaussées pour avions.

Définition C250 : Bordures de trottoirs et zones 
sans circulation des accotements stabilisés et 
similaires. Les caniveaux dans la bordure de 
trottoir sont toujours du groupe 3.

Les pavés à proximité du caniveau doivent être scellés.
Le nombre de pavés scellés doit correspondre au minimum à la largeur de réservation.

CLASSE DE RESISTANCE
 (Norme NF EN1433) C250 D400 E600 F900

QUALITE DU BETON DE POSE 
(Norme NF EN206-1) C20/25 C20/25 C30/37 C30/37

RENFORT (VOIR PLAN 1161650 POUR E600 ET 
1163908 POUR F900 ) NON NON OUI OUI

LARGEUR RESERVATION (cm) ≥77,6 ≥77,6 ≥87,6 ≥87,6
HAUTEUR RESERVATION (cm) ≥Y+4 ≥Y+4 ≥Y+9 ≥Y+9

Y (cm) HAUTEUR DU QMAX + 
FEUILLURE

DIMENSIONS A RESPECTER
POUR LA COULEE DU

BETON DE POSE DU CANIVEAU
Z (cm) ≥15 ≥15 ≥20 ≥20
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NOTA: Les caniveaux de la gamme """ ne sont pas utilisables sur voie rapide et / ou autoroute.

Pos. DESCRIPTION QTE.
1 CANIVEAUX ACO QMAX 700 1
2 BETONS C30/37 1

3 FER A BETON T.10 2

4 FER A BETON T.10  800mm LG 9
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A

Couche de roulement

Couche de forme

Classe A15-D400

Support ingélif 

1ère couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)

Classe A15-F900 

3e couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)
2de couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)

4e couche de béton

A

La surface de roulement
doit être décalée de 0,3 à 0,5 cm
par rapport au haut du caniveau. 

A (1 : 1)

A
1 : 2

NOTA: Les caniveaux de la gamme """ ne sont pas utilisables sur voie rapide et / ou autoroute.

IL INCOMBE AU CLIENT DE S'ASSURER QUE LA  NATURE DU SOL 
ET QUE LA CONCEPTION DE CHAUSSEE SOIENT COMPATIBLES 
AVEC L'APPLICATION DE LA CLASSE DE CHARGE UTILISEE .

Définition A15 :Zones 
pouvant être utilisées 
uniquement par les 
piétons et les cyclistes.

Quantitée de béton de pose nécessaire: 
??? mètre cube par mètre linéaire

Définition B125 :Trottoirs, zones piétonnes 
et zones comparables, aires de 
stationnement privées et parkings à étages 
pourvoitures.

Définition D400 :Voies de circulation (y 
compris les rues piétonnes), accotements 
stabilisés et aires de stationnement
pour tous types de véhicules routiers.

Définition E600 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu élevées, 
par exemple ports et docks.

Définition F900 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu 
particulièrement élevées, par 
exemple chaussées pour avions.

Définition C250 : Bordures de trottoirs et zones 
sans circulation des accotements stabilisés et 
similaires. Les caniveaux dans la bordure de 
trottoir sont toujours du groupe 3.

CLASSE DE RESISTANCE
 (Norme NF EN1433) C250 D400 E600 F900

QUALITE DU BETON DE POSE 
(Norme NF EN206-1) C20/25 C30/37 C30/37 C30/37

RENFORT (VOIR PLAN 1163964 POUR D400 ET 
1164032 POUR E600/F900) NON OUI OUI OUI

LARGEUR RESERVATION (cm) ≥101,2 ≥101,2 ≥101,2 ≥101,2
HAUTEUR RESERVATION (cm) ≥Y+9 ≥Y+9 ≥Y+9 ≥Y+9

Y (cm) HAUTEUR DU QMAX + 
FEUILLURE

DIMENSIONS A RESPECTER
POUR LA COULEE DU

BETON DE POSE DU CANIVEAU
Z (cm) ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
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INSTALLATION DRAWING ASPHALT ACO QMAX 900
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A
Chaussée béton

Couche de forme
Support ingélif 

1ère couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)

3e couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)

2de couche de béton
(Classe de consistance ferme
type S1 selon la norme
NF EN 206-1)

Joint de dilatation
avec étanchéité

4e couche de béton

A

La surface de roulement
doit être décalée de 0,3 à 0,5 cm
par rapport au haut du caniveau. 

A (1 : 1)

A
1 : 2

IL INCOMBE AU CLIENT DE S'ASSURER QUE LA NATURE DU SOL
ET QUE LA CONCEPTION DE CHAUSSEE SOIENT COMPATIBLES
AVEC L'APPLICATION DE LA CLASSE DE CHARGE UTILISEE.

LES JOINTS DE DILATATIONS DOIVENT ETRE PLACES
LONGITUDINALEMENT AUX CANIVEAUX AFIN DE NE PAS
TRANSMETTRE LES MOUVEMENTS DES DALLES BETON AUX
CANIVEAUX.

CLASSE DE RESISTANCE
 (Norme NF EN1433) C250 D400 E600 F900

QUALITE DU BETON DE POSE 
(Norme NF EN206-1) C20/25 C30/37 C30/37 C30/37

RENFORT (VOIR PLAN 1163964 POUR D400 ET 
1164032 POUR E600/F900 ) NON OUI OUI OUI

LARGEUR RESERVATION (cm) ≥101,2 ≥101,2 ≥101,2 ≥101,2
HAUTEUR RESERVATION (cm) ≥Y+9 ≥Y+9 ≥Y+9 ≥Y+9

Y (cm) HAUTEUR DU QMAX + 
FEUILLURE

DIMENSIONS A RESPECTER
POUR LA COULEE DU

BETON DE POSE DU CANIVEAU

X (cm) ≥50,6 ≥50,6 ≥50,6 ≥50,6
Z (cm) ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
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 Y
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A

Couche de forme
Support ingélif 

3e couche de béton
(Classe de consistance ferme 
type S1 selon la norme 
NF EN 206-1)

1ère couche de béton
(Classe de consistance ferme 
type S1 selon la norme 
NF EN 206-1)

Classe A15-F900 Classe A15-D400
Scellement des 
pavés avec un 
mortier polymère 

Pavés

4e couche de béton

Sable / mortier de pose
(si mortier de pose rigide:
mettre un joint dedilatation 
comme pour une dalle béton, voir 
plan de pose n°1162543)

2de couche de béton
(Classe de consistance ferme 
type S1 selon la norme 
NF EN 206-1)

A

La surface de roulement
doit être décalée de 0,3 à 0,5 cm
par rapport au haut du caniveau. 

A (1 : 1)

A
1 : 2

NOTA: Les caniveaux de la gamme """ ne sont pas utilisables sur voie rapide et / ou autoroute.

IL INCOMBE AU CLIENT DE S'ASSURER QUE LA  NATURE DU SOL 
ET QUE LA CONCEPTION DE CHAUSSEE SOIENT COMPATIBLES 
AVEC L'APPLICATION DE LA CLASSE DE CHARGE UTILISEE.

Définition A15 :Zones 
pouvant être utilisées 
uniquement par les 
piétons et les cyclistes.

Quantitée de béton de pose nécessaire: 
??? mètre cube par mètre linéaire

Définition B125 :Trottoirs, zones piétonnes 
et zones comparables, aires de 
stationnement privées et parkings à étages 
pourvoitures.

Définition D400 :Voies de circulation (y 
compris les rues piétonnes), accotements 
stabilisés et aires de stationnement
pour tous types de véhicules routiers.

Définition E600 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu élevées, 
par exemple ports et docks.

Définition F900 :Zones soumises 
à des charges à l'essieu 
particulièrement élevées, par 
exemple chaussées pour avions.

Définition C250 : Bordures de trottoirs et zones 
sans circulation des accotements stabilisés et 
similaires. Les caniveaux dans la bordure de 
trottoir sont toujours du groupe 3.

Les pavés à proximité du caniveau doivent être scellés.
Le nombre de pavés scellés doit correspondre au minimum à la largeur de réservation.

CLASSE DE RESISTANCE
 (Norme NF EN1433) C250 D400 E600 F900

QUALITE DU BETON DE POSE 
(Norme NF EN206-1) C20/25 C30/37 C30/37 C30/37

RENFORT (VOIR PLAN 1163964 POUR D400 ET 
1164032 POUR E600/F900 ) NON OUI OUI OUI

LARGEUR RESERVATION (cm) ≥101,2 ≥101,2 ≥101,2 ≥101,2
HAUTEUR RESERVATION (cm) ≥Y+9 ≥Y+9 ≥Y+9 ≥Y+9

Y (cm) HAUTEUR DU QMAX + 
FEUILLURE

DIMENSIONS A RESPECTER
POUR LA COULEE DU

BETON DE POSE DU CANIVEAU
Z (cm) ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
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NOTA: Les caniveaux de la gamme """ ne sont pas utilisables sur voie rapide et / ou autoroute.

Pos. DESCRIPTION QTE.
1 CANIVEAUX ACO QMAX 700 1
2 BETONS C30/37 1

3 FER A BETON T.10 LONGITUDINAL 8

4 FER A BETON T.12  LATERAL 9
5 FER A BETON T.12  VERTICAL 18
6 A393 ARMATURE 1
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PLAN DE POSE BETON ACO QMAX 700  F900 AVEC RENFORT COMPLET
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NOTA: Les caniveaux de la gamme """ ne sont pas utilisables sur voie rapide et / ou autoroute.

Pos. DESCRIPTION QTE.
1 CANIVEAUX ACO QMAX 700 1
2 BETONS C30/37 1

3 FER A BETON T.12 2

4 FER A BETON T.12  600mm LG 9
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PLAN DE POSE BETON ACO QMAX 900 D400 AVEC RENFORT
INSTALLATION DRAWING CONCRETE ACO QMAX 900 D400 TOP REINFORCEMENT
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NOTA: Les caniveaux de la gamme """ ne sont pas utilisables sur voie rapide et / ou autoroute.

Pos. DESCRIPTION QTE.
1 Qmax 900 with Q Guard rail 1
2 BETONS C30/37 1

3 FER A BETON T.10 LONGITUDINAL 8

4 FER A BETON T.12 VERTICAL 18
5 FER A BETON T.12 LATERAL 9

6 A393 ARMATURE 1
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PLAN DE POSE BETON ACO QMAX 900 E600/F900 AVEC RENFORT COMPLET
INSTALLATION DRAWING CONCRETE ACO QMAX 900 E600/F900 COMPLETE REINFORCEMENT
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